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ČISTĚNÍ ČERPADLA IVS - 5 
 
 
Návod na čištění čerpadla IVS-5, budete potřebovat: 
 
Syntetické ředidlo S 6001, hydraulicky olej OTHP 3 (ke konzervaci) a nádobu na 
odpad. 
 
- Zapněte čerpadlo, a vyčerpejte zbytek injektážní látky do nádoby na odpad. 
- Naplňte . nálevku do 1/4 ředidlem a přidejte 0,5 dcl oleje pro samomazací schopnost 
(předejdete tím opotřebeni válce). 
 
- Vložte koncovku do nádoby na odpad a čekejte, až bude vytékat pouze čisté 
ředidlo(s olejem). 
 
- Poté dejte koncovku do nálevky čerpadla a  ředidlem(s olejem) nechte čerpadlo v běhu 
po dobu cca 5 minut. 
 
- Vyčerpejte zbylé ředidlo do nádoby na odpad. 
 
- Každou  3. až 4. injektáž proveďte  vyčištěni čerpadla ředidlem SOLVANT 
2000 (s přídavkem oleje),postupujte stejně jako u ředidla 6001 
 
- Po vyčištění čerpadla ředidlem,naplňte nálevku do 1/3 olejem OTHP 3.  
 
- Zapněte čerpadlo ,vyčerpejte ředidlo do nádoby na odpad.  
   Naplňte nádobku do ¼ olejem OTHP 3.Propláchněte čerpadlo olejem. 
   Část oleje vyčerpejte do odpadní nádoby,zbytek ponechte v čerpadle 
   pro zakonzervování.  
 


