TECHNICKY LIST % Anton Vorek s.r.o.
injektdzni pakry, zarizeni, prislusenstvi & materidly
AV-PUR 100 E

JEDNOSLOZKOVA POLYURETANOVA INJEKTAZNI PRYSKYRICE

CHARAKTERISTIKA

AV-PUR 100 E je jednosloZzkovy vysoce pruzny typ hydroizolaéni polyuretanové pryskyfice uréené k zastaveni prisakd v
pracovnich a dilatacnich sparach betonovych konstrukci a podzemnich stavbach (tunely, podchody,...). Vytvari material s
uzavienymi pory, strukturou pripominajici gel, nebo pryz, zajistujici nepropustné a vysoce odolné trvalé tésnéni proti prisakim
vody. Do stavebnich konstrukci se aplikuje pomoci specidlnich injektaznich zafizeni (Cerpadla, hadice, pakry, injektazni hadice,
pojistny injektazni systém PIS). Reaguje za pritomnosti vody. JelikoZ AV-PUR 100 E umozZiiuje opakovatelnost injektaze, pfi
injektazi do injektaznich hadicek IH 12/6 a IH 18/10, je tento material velice vhodny pro pojistny injektazni systém hadic (PIS).
Diky jeho velmi nizké viskozité je schopen dostat se snadno i do vzdalenéjsich prasklin a trhlin v betonové konstrukci.

VLASTNOSTI

- Polymerace za pfitomnosti vody nebo vlhkosti

- Velmi nizkd viskozita

- Rychly nastup reakce

- Vysoka pruZnost (struktura pfipominajici gel, nebo pryz)
- Vodotésnost

POUZITI

Injektazni prace musi byt provadény specializovanymi firmami s pfislusnym technickym vybavenim. Do stavebnich konstrukci se
aplikuje pomoci tlakovych injektaznich cerpadel pro jednoslozkové hmoty pres pakry nebo pojistnym systémem injektaznich
hadicek. Vrty a injektovana konstrukce musi byt dostate¢né zavlhéena! Pro dosazeni maximalni rychlosti reakce je mozné pfidat
do 10% akceleratoru AV-PUR 100 E ACC, ktery je volitelnym doplfikem. Akcelerator neni nutné pridavat pro bézné aplikace!
Akcelerator je urcen primarné k zastaveni aktivnich vyrond vody.

Po skonceni injektaznich praci ¢erpadlo a jeho pfislusenstvi dikladné proplachnéte acetonem nebo syntetickym redidlem. Pri
manipulaci se surovou hmotou AV-PUR 100 E pouzivejte osobni ochranné pracovni pomucky (ochranné bryle, rukavice, odév,
....). Pokud si hmotou potfisnite kdzi, okamzité ji omyjte mydlovou vodou.

TECHNICKE UDAJE

Barva: svétle Zluta

Typ: jednoslozkovy

Objemova hmotnost: 1,15 kg/I

Viskozita: 700mPa.s pti 23°C AV-PUR 100
70 mPa.s pfi 23°C AV-PUR 100 ACC

Doba reakce: 30 - 600s (dle mnozZstvi vody, akceleratoru a teploty a tlaku
vzduchu)

Koeficient roztaznosti: 6-8 x (dle mnoZstvi vody, akceleratoru a teploty a tlaku
vzduchu)

Prdtaznost: 96%

Prilnavost k podkladu: Bude upresnéno podle vysledk( z laboratore

Vodotésnost: 0,0 l.m?2

Trvanlivost: 12 mésicl (neotevieny kanystr)

Skladovani: mezi 15 az 25 °C, chranit pfed mrazem, vlhkosti a UV zareni

Teplota pouziti: min. +5 °C

Baleni: Plastové nadoby po 25 kg

Preventivni bezpecénostni opatfeni:

DULEZITE

viz. bezpecnostni list

Vyrobce garantuje stalou kvalitu vyrobku pfi prodeji v uzavieném originalnim baleni. Podminky pouZziti musi byt dodrZeny.
Faktory odlisSné od normy, jako napf. klimatické podminky, druh a stav podkladu, postup pouziti, nedoporucené smési a dalsi
faktory mizZou omezit Ucinek. Vyrobce neprejima zadna rizika tohoto druhu.
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